Subject: garaz - zatisie
Dobry den,

v nadviiznosti na stretnutie s p. Danovou v pondelok diia 31.10.2016 a zatial’ netispesnou snahou
o dohodnutie terminu stretnutia so starostom MC BA - Nové Mesto - p. Kusym by som sa tymto

cheel ako vlastnik garaze v lokalite Ba - Zatisie vyjadrit k rozsiahlej demolacii garazi v tejto
lokalite, ktort uskuto¢iiuje MC BA - Nové Mesto.

Moja garaz zatial stoji. ¢o je dobrd sprava. Zial' demola¢né prace sa jej ¢iasto¢ne dotkli, hoci nie
zo statickeho hi'adiska. o fom sa snazi presved¢it’ udajny staticky posudok, na podklade ktorého
sa demolacia realizuje (v tejto suvislosti chcem tymto stcasne na zaklade zakona ¢. 211/2000
Z.z. o spristupnenie tohto statického posudku z augusta 2016 vypracovanc¢ho Vladimirom
Hanzelom, a to mailom na tito adresu alebo postou na adresu

Bratislava Moja garaz je sucha a stabilna. V dosledku demolacie
vznikla prasklina na priecke, ktord vsak nema Ziadny vplyv na statiku stavby Aj napriek tomu
vyzyvam MC BA - Nové Mesto, aby mi odstranili $kodu, ktora tak na garazi vznikla.

Okrem toho chcem poukazat’ aj na to, Ze skoda na mojej garazi vznika aj v dosledku demolécie
ako takej. Garaze boli stavané povodne liniovo, t.j. ako na seba nadvizujuce stavby, ¢omu bol
prisposobeny celkovy projekt vystavby. Tym. Ze sa teraz zburala garaz pravo. vlavo ako aj
zozadu, tak doslo k naruseniu klimy. s akou pocital povodny projekt vystavby. Ziadna z priecok
nebola projektované ako obvodovy mur, nakol’ko moja garaz sa nachadzala vnatry medzi inymi
garazami. To samozrejme ma negatlvny nasledok na stavbu ako taku a zodpoveda za to MC BA
- Nové Mesto. Ziadam preto aj o névrh rie§enia na odstranenie tohto negativneho

nasledku. Pripadne aj ndvrhy na riesenie situacie ako takej. Som ochotny pristupit’ aj na zamenu
gardze za garaz v inej blizkej lokalite.

S pozdravom

I11.2016



MESTSKA CAST BRATISLAVA-NOVE MESTO

Junacka ul. &. 1, 832 91 Bratislava 3

Vas list ¢islo/zo diia Nase ¢islo Vybavuje/linka Bratislava

-/07.11.2016 40949/10997/2016/UKSP/DANE Danova 18.11.2016
1-170/2016

Vec

Ziadost’ o informaciu — odpoved’

Mestskej ¢asti Bratislava Nové Mesto (d’alej len ,,arad“) ako povinnej osobe podla
ustanovenia § 2 ods. 1 zdkona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon
o slobode informacii*) bola doru¢ena ziadost’

Bratislava zo diia 07.11.2016 o poskytnutie tychto informacii (cit. v plnom rozsahu):

... Ziadam spristupnit’....
- staticky posudok z augusta 2016, vypracovaného Vladimirom Hanzelom......

Urad v rozsahu a spdsobom uvedenym v ustanoveni § 16 zakona o slobode informacii
pozadované informéacie spristupiiuje a :

- v prilohe zasiela staticky posudok zaugusta 2016, vypracovany Ing. Vladimirom
Hanzelom, autorizovanym stavebnym inzZinierom

Ing. Mgr. Pubomir Banik
prednosta Miestneho tradu
Mestskej Casti Bratislava - Nové Mesto



Ing. Vladimir Hanzel
AUTORIZOVANY STAVEBNY iNZINIER
Jégeho &.19, 821 08 Bratislava

STATICKY POSUDOK

Investor: MESTSKA CAST BRATISLAVA — NOVE MESTO, Junacka ul.1, 832 91 Bratislava 3
Objekt: Radové garaze ZatiSie

Miesto: Zatisie7, Bratislava

Zodpovedny riesitel Ing. Viadimir Hanzel

Registracné ¢&islo riesitela : 0012*A*3-1

Zvazok ¢.:

Bratislava, august 2016



1. ZAKLADNE UDAJE

Predmetom rieSenia statického posudku je postidenie statiky nehnutelnosti - bloku 33
boxovych garazi, ktory bol vybudovany na Zatisi v Bratislave, na pozemkoch parcelné Ccisla
12780/211, 12781/1, 12781/12, 12781/13, 12781/14, 12781/19, 12781/21, 12781/22, 12781/23,
12781/27, 12781/28, 12781/30, 12781/34, 12781/35, 12781/36, 12781/38, 12781/41, 12781/42,
12781/49, 12781/184, 12781/193, 12781/196, 12781/198, 12781/199, 12781/201, 12781/214,
12781/215, 12781/216, 12781/218, 12781/220, 12781/221, 12781/222, 12781/223, ktoré st zapisané
v katastri nehnutelnosti Slovenskej republiky vedenom Katastralnym uradom v Bratislave. Pre staticky

Cast' ako podklady sluzili:
- Obhliadka nehnutelnosti 2.8.2016.
- Poziadavky investora.
- STN 73 0035 — Zatazenie stavebnych koné£rukcii.
- STN 73 0038 — Navrhovanie a posudzovanie stavebnych konstrukcii pri prestavbach.
- STN 73 1221 — Navrhovanie poérobetonovych konstrukii.

Jednotlivé konstrukcie som posudzoval v sulade s vysSie spomenutymi dnes platnymi

normami. Z garazi neexistuje ziadna dokumentécia.

Jestvujice objekty boli postavené zaciatkom sedemdesiatych rokov. Dispoziéne sa jedna
odevat blokov samostatnych radovych garazi. Sedem blokov su dvojradové adva bloky su
jednoradové garaze. Predmetné garaze sa nachadzaju v dvoch blokoch jednoradovych a v jednom

bloku dvojradovych garazi.

Nosnu konstrukeiu v dvoch blokoch tvori pozdizny nosny systém tvoreny vo dverovej asti
murovanymi piliermi a druha nosnym murom hrubky 300mm deliacimi murovanymi stenami hrabky
150mm. Priecny nosny systém je u jedného bloku s nosnymi prie€nymi murmi hrubky 300mm.Nosné
mury st z tehal plnych palenych, v niektorych pripadoch z pérobetdnovych tvarnic, pripadne zmiesané
murivo. Na nosné mury sU osadené prefabrikované stre$né panely pre pozdizny smer SZD 43-
150/600, pre prieény smer panely PZD 249-60/330. Naddverné preklady st Zelezobetonové

monoliticke. Jedna garaz je zelezobetonova prefabrikovana a to na parcelnom ¢isle 12780/211.

Objekt je zaloZzeny na zakladovych pasoch, predpokladana hibka zaloZenia cca 600mm.

Podlahy su betonové. Stresna krytina je lepenkova.

Objekt je v sticasnosti nevyuzivany. V uvedenom areali sa zdrzuja vaésinou bezdomoveci, ktori

eSte viac devastuju areal.



2. NALEZ

Na zaklade osobnej obhliadky je mozné lfonétatovat‘ nasledovné skuto&nosti:

1. Murované nosné mury a prie¢ne deliace priecky su premodené a na viacerych miestach

vykazuju trhliny a po$kodenia.

2. Stredné panely su premocené a vykazuju deformacie, ktoré prekracuju dovolené priehyby,
v niektorych pripadoch st zritené av jednom pripade boli podoprene ocelovym nosnikom

uloZenym do nenosnych priecok.

3. Vystuz streSnych panelov a prievlakov je na viacerych miestach odhalena a vo velke] miere

skorodovana.
4. Niektoreé steny garaZe sa uz Gplne zritili. Viaceré maju skorodované murivo.
5. Pri pozdiznom nosnom systéme st vyburané deliace priecky.
6. Omietky s odpadnuté na zavlhnutych &astiach nosného muriva a tvoria sa na nich plesne.
7. Stresna izolacia je poskodena takmer na celej ploche strechy.

8. V ulicnej strane je nosna konstrukcia v miestach stipikov pri garazovych vratach poskodena

zvislymi trhlinami.

9. Objekt garadzi nema Zelezobetdénovy veniec v Grovni strechy a streSné panely si osadené

priamo na murivo.
10. Sa viditelné zasahy do nosnych konstrukcii.
11. Viaceré vrata do garazi chybaju.

12. Vnutra garazi su zapratané odpadom
3. ZAVER

Na zaklade obhliadky objektu kons$tatujem, ze areal je uplne v dezolatnom stave. Sugasny
stav Je vidiet' na obrazovej prilohe. Zakladova $kara objektu je v Grovni 600mm, &o nespina
podmienku, ze objekt musi byt zaloZeny v nepremizajicej hibke ata je pre Bratislavu 800mm.
Vyburane deliace prie¢ky znizuju stabilitu v prieSnom smere. Porugené ulozenia streSnych dosiek
a prekladov ohrozuju okolie zrutenim, ked napriklad napadne vaésie mnozstvo snehu, moze prist
k retazovému poskodeniu susednych objektov. Preto sa neda zabezpeCit' bezpecnost a stabilita aj
tych objektov, ktoré vyzeraji zvonku v stave na hranici Unosnosti. Prave tieto st ohrozené
technickym stavom susednych garazi. Stav okolitych objektov je dokumentovany v prilohe v zavere

posudku.



Zaverom hodnotim objekt po technickej stranke v silade s nalezmi aso zavermi ako
neudrziavany av dezolatnom stave. ’, Nosné kon$trukcie vykazuju deformacie a poskodenia
nezlucitelné sich dalSim vyuzitim. Obrava uvedeného objektu by si vyziadala takmer vymenu
vsetkych nosnych konstrukcii ve&itane zakladovych konstrukcii. Vzhladom k tomu navrhujem objekty
garazi na vysSie spomenutych parcelach jednoznaéne demolovat. Vzhladom na technicky stav
objektu je potrebné aredl sokamzitou platnostou zabezpeéit proti vniknutiu cudzich oséb na
pozemok, lebo nie je mozné predpokladat kedy sa zritia ¢asti garazi. Zaroven zakazujem vstup pre
vsetky neopravnené osoby do objektu vzhladom na ochranu ich zdravia, majetku a zivotov.

OBRAZKY K JEDNOTLIVYM GARAZAM NA PRISLUSNYCH PARCELACH:

Parc. ¢. 12781/34 —trhlm pr| osadzovanl dveri, previhnuté murlvo \% pate mdaru

Parc ‘é 12781/34 prevlhnute murivo v pate maru v stﬁe i




Parc. €. 1278130 — trhliny pri osadzovani dveri, previhnuté murivo v péte miru

Parc. €. 12781/30 — trhliny pri osadzovani dverného prekladu, poskodené murivo
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Parc. €. 1281/34,ac. nepouzivaju

Parc. ¢. 12781/28 — porast pred garazou dokazuje, Ze objekt neslizi na svoj téel. Predpoklad je, Ze je
uzivany bezdomovcami, ktori sa preburali do susednych garazi.

Parc. ¢. 12781/27 —objekt zamurovany, nesluzi na svoj ugel.
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, vstup neudrziavany

Parc. & 12781/13 —objekt zamknuty, predné Cast.




-
Parc. ¢. 12781/1 — zadna Cast’ oékdené murivo, zvetrala malta.
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Parc. €. 12781/12 — zadna ¢ast' , poskodené murivo, zvetrala malta.

Cast za kominom.

ast' pred kominom




Parc. ¢. 12781/1 —objekt zamurovany, vlihké paty marov, porast pred vstume.

Parc.
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Parc. & 12781/36 — predna ast, vihké paty muriva, odstranené ocelove vrata nahradené preglejkou,
zrejme obyvana bezdomovcami zo susednej garaze, rovnaka Gprava priecelia.
¥ 5
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Parc. ¢. 12781/36 — zadna Cast' , poskodené murivo a stre$na krytina, zvetrala malta, vihké murivo.
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Parc. & 12781/38 —objekt zamkn rasteny vstup.
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Parc. €. 12781/38 — zadna Cast' , poskodené muriv a stréné krytin
Garaz je vpr_ivo od krika bez okapu.
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a, zvetrala malta, vlhké murivo.

krytina, zarasteny vstup.

12




o

et

am knut, thké rlva, pokona’ kry

7 bl S
-

% (¥

Parc. €. 12781/49 — PoSkodené streSné panely, vihké paty muriva.

13




Parc. €. 12781/184 — Poskodené uloZenia Zelezobeténového prekladu, nelezi na murive, poskodena
streSna krytina, smetisko, susedia bezdomoci. Q

Parc. ¢. 12781/193 — ruiny, bez komentara.
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Parc. €. 12781/193 — prepojenie na susedné garaze, ktoré poéodzuje a ohrozuje stabilitu a
bezpecnost.

Parc. €. 12781/196 — ruiny, zostala zadna deliaca stena.
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Parc. | kha, zarasteny vstup.

Parc. ¢. 12781/201 — poSkodené murivo, odstranené ocelové vrata, poék6
zarasteny vstup, zdevastovany objekt
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eny relad a krytina,
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Parc. ¢

Parc
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12781/216 odstranene vrata, pdskodene murivo, preburana deliaca stena so zadnou
garazou.

Parc. ¢. 12781/216 — poékodeﬁé murivo, streéné pner, preburana deliaca stena.
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Parc. ¢. 12781/218 — odhalena vystuz stre$nych panelov.
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Parc. &. 12781/218 — odhalena vystuz stre&nych panelov.

. 12781/220 — mokré pa muriva, stoji vedla zdevastovanych garazi.

Parc. ¢. 12781/221 — nepristupna, mokré paty muriva, zo zadnej strany susedi so zdevastovanymi
garazami.
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Parc. ¢. 12781/223 - nepristt;pﬁé, mokré pé murivé, oékdeny preklad.




ODENIA SUSEDNYCH OBJEKTOV

UKAZKY POSK

U vo vzduchu, drZi ich stresny panel uloZeny na priecke

g & %rs

StresSné dosky pred zrutenim, chyba preklad
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Zrutena strecha garaze

TG

PoruSenie osadenia prekladu

BT TN
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V Bratislave 19.8.2016

Skorodovana ¢ast' strednej k
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