Starosta MC BA - Nové Mesto
Mgr. Rudolf Kusy
Junacka 1, 832 91 Bratislava

VEC:

Reakcia na vasu vyzvu

(na,udelenie plnej moci na zastupovanie vo veci odstranenia poskodenej garaze starostovi MC
BA -Nové Mesto”).

Dolupodpisana vlastni¢ka garaze na Zatisi ako aj moja matka

vlastni¢ka susediacej garaze na Zatisi touto cestou Ziadame o termin
stretnutia so starostom MC BA - Nové Mesto p. Kusym, nakolko doteraz ndm v tejto veci aj po
niekolkych Ziadostiach a urgenciach nebolo vyhovené.

V nadvaznosti na osobné stretnutie s p. Dafiovou dna 31. 10. 2016 (na zéklade vasej vyzvy zo
dra 18. 10. 2016) by som sa chcela vyjadrit k zameru MC BA Nové Mesto - likvidacii garazi na
Zatisi (vo velkom rozsahu uz realizovanom).

Nase vyssiespominané garaze su v dobrom technickom stave, riadne zabezpecené, uzivania-
schopné a realne uzivané - vid foto v prilohe (Udajny staticky posudok z augusta 2016 vypraco-
vany p.Vladimirom Hanzelom sa snazi presvedcit o opaku - tymto sucasne ziadam o spristupne-
nie daného statického posudku na zdklade zakona ¢. 211/2000 Z.z. - mailom alebo na postovu
adresu); jedinou ujmou je skuto¢nost, Ze garaze, ktoré boli postavené v rade za nasimi garazami
(dotykali sa zadnou stenou) uz boli zdemolované (za ¢o zodpoveda MC Ba NM), ¢o ma za nasle-
dok narusenie celistvosti radovej stavby (pripadné zavlhnutie, nakolko tato priecka nebola pro-
jektovana ako obvodovy mur), ¢o viak nema vplyv na statiku stavby; resp. moznost vldmania
sa do nasich garazi cez zadnu stenu, ktora je v sucasnosti nechranend v désledku spominanej
demolacie garazi v susediacom rade.

Tymto vyzyvam MC BA - Nové Mesto, aby ndm bola odstranena $koda, ktora demolaciou okoli-
tych garazi na nasich garazach vznikla, pripadne o predlozenie konstruktivnych navrhov na rie-
Senie situacie ako takej. Sme ochotni pristUpit aj na zamenu garazi za garadze v inej - adekvatnej
lokalite.

S pozdravom

V Bratislave, 11.11. 2016
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Vec

Ziadost’ o informaciu — odpoved’

Mestskej Casti Bratislava Nové Mesto (d’alej len ,irad*) ako povinnej osobe podla
ustanovenia § 2 ods. 1 zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon
o slobode informécii®) bola dorucend Ziadost’ bytom

811 01 Bratislava zo dna 11.11.2016 o poskytnutie tychto informécii (cit.
v plnom rozsahu):

... Ziadam spristupnit’....
- staticky posudok z augusta 2016, vypracované¢ho Vladimirom Hanzelom......

Urad v rozsahu a spésobom uvedenym v ustanoveni § 16 zadkona o slobode informacii
pozadované informdcie spristuptiuje a :

- v prilohe zasiela staticky posudok zaugusta 2016, vypracovany Ing. Vladimirom
Hanzelom, autorizovanym stavebnym inZinierom......

Ing. Mgr. Cubomir Banik
prednosta Miestneho uradu
Mestskej Casti Bratislava - Nové Mesto

Priloha: staticky posudok



Ing. Vladimir Hanzel
AUTORIZOVANY STAVEBNY INZINIER
Jégého ¢.19, 821 08 Bratislava

STATICKY POSUDOK

Investor: MESTSKA CAST BRATISLAVA — NOVE MESTO, Junacka ul.1, 832 91 Bratislava 3
Objekt: Radové garaze Zatigie
Miesto: Zatisie7, Bratislava
o fadimi
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o
Or‘
Zodpovedny riesitef : Ing. Viadimir Hanzel Y

Registraéné &islo riesitela : 0012*A*3-1

Zvazok &.:

Bratislava, august 2016



1. ZAKLADNE UDAJE

Predmetom rieSenia statického posudku je postdenie statiky nehnutelnosti - bloku 33
boxovych garazi, ktory bol vybudovany na Zati§i v Bratislave, na pozemkoch parcelné &isla
12780/211, 12781/1, 12781/12, 12781/13, 12781/14, 12781/19, 12781/21, 12781/22, 12781/23,
12781/27, 12781/28, 12781/30, 12781/34, 12781/35, 12781/36, 12781/38, 12781/41, 12781/42,
12781/49, 12781/184, 12781/193, 12781/196, 12781/198, 12781/199, 12781/201, 12781/214,
12781/215, 12781/216, 12781/218, 12781/220, 12781/221, 12781/222, 12781/223, ktoré st zapisané
v katastri nehnutelnosti Slovenskej republiky vedenom Katastralnym uradom v Bratislave. Pre statickd

Cast' ako podklady sluzili:
- Obhliadka nehnutelnosti 2.8.2016.
- Poziadavky investora.
- STN 73 0035 — Zatazenie stavebnych konstrukcii.
- STN 73 0038 — Navrhovanie a posudzovanie stavebnych konstrukcii pri prestavbach.
- STN 73 1221 — Navrhovanie pérobeténovych konstrukcii.

Jednotlivé konStrukcie som posudzoval v sllades vyssie spomenutymi dnes platnymi

normami. Z garazi neexistuje ziadna dokumentacia.

Jestvujuce objekty boli postavené zaciatkom sedemdesiatych rokov. Dispozi¢ne sa jedna
odevat blokov samostatnych radovych garazi. Sedem blokov su dvojradové adva bloky su
jednoradové garaze. Predmetné garaZe sa nachadzaju v dvoch blokoch jednoradovych av jednom
bloku dvojradovych garazi.

Nosnu konstrukciu v dvoch blokoch tvori pozdizny nosny systém tvoreny vo dverovej Gasti
murovanymi piliermi a druhd nosnym murom hrabky 300mm deliacimi murovanymi stenami hrubky
150mm. Priecny nosny systém je u jedného bloku s nosnymi prie€nymi murmi hrdbky 300mm.Nosné
mury su z tehal plnych palenych, v niektorych pripadoch z porobeténovych tvarnic, pripadne zmiesané
murivo. Na nosné mury si osadené prefabrikované stresné panely pre pozdizny smer SZD 43-
150/600, pre prie€ny smer panely PZD 249-60/330. Naddverné preklady su Zelezobetdnové
monolitické. Jedna garaZ je Zelezobetdnova prefabrikovana a to na parcelnom &isle 12780/211.

Objekt je zalozeny na zakladovych pasoch, predpokladana hibka zalozenia cca 600mm.

Podlahy st beténové. Stresna krytina je lepenkova.

Objekt je v sucasnosti nevyuzivany. V uvedenom areali sa zdrzuju vaésinou bezdomovci, ktori

eSte viac devastuju areal.



2. NALEZ

Na zaklade osobnej obhliadky je mozné kon&tatovat nasledovné skutoénosti:

1. Murované nosné mury a prie¢ne deliace priecky su premocené a na viacerych miestach

vykazuju trhliny a poskodenia.

2. Stresné panely su premocené a vykazuju deformécie, ktoré prekraguju dovolené priehyby,
v niektorych pripadoch su zrtené a v jednom pripade boli podoprene ocefovym nosnikom

ulozenym do nenosnych priecok.

3. Vystuz strednych panelov a prievlakov je na viacerych miestach odhalena a vo velkej miere

skorodovana.
4. Niektoré steny garaze sa uz uplne zrutili. Viaceré majl skorodované murivo.
5. Pri pozdiZnom nosnom systéme st vyburané deliace priecky.
6. Omietky s odpadnuté na zavlhnutych &astiach nosného muriva a tvoria sa na nich plesne.
7. Stresna izolacia je poSkodena takmer na celej ploche strechy.

8. V uli¢nej strane je nosna kontrukcia v miestach stipikov pri garazovych vratach poskodena

zvislymi trhlinami.

9. Objekt gardzi nema 7elezobetdnovy veniec v urovni strechy a stredné panely su osadené

priamo na murivo.
10. Su viditelné zasahy do nosnych konstrukcif.
11. Viaceré vrata do garazi chybaju.

12. Vnutra garazi su zapratané odpadom

3. ZAVER

Na zaklade obhliadky objektu konstatujem, Ze aredl je Uplne v dezolatnom stave. Sucasny
stav je vidiet na obrazovej prilohe. Zakladova $kara objektu je v drovni 600mm, Co nesplia
podmienku, Ze objekt musi byt zaloZzeny v nepremizajlcej hibke ata je pre Bratislavu 800mm.
Vyburané deliace priecky znizuju stabilitu v priecnom smere. Porusené ulozenia strednych dosiek
a prekladov ohrozuju okolie zritenim, ked napriklad napadne vécsie mnozstvo snehu, moze prist
k retazovému poskodeniu susednych objektov. Preto sa neda zabezpetit bezpe¢nost a stabilita aj
tych objektov, ktoré vyzeraji zvonku v stave na hranici Unosnosti. Prave tieto su ohrozené
technickym stavom susednych garazi. Stav okolitych objektov je dokumentovany v prilohe v zavere

posudku.




Zaverom hodnotim objekt po technickej stranke Vv stlade s nalezmi aso zavermi ako
neudrZiavany av dezoldtnom stave. Nosné  konstrukcie vykazujli  deformacie a poskodenia
nezlucitelné s ich dalsim vyuzitim. Oprava uvedengho objektu by si VyZiadala takmer vymenu
véetkych nosnych konstrukcii véitane zakladovych konstrukcii Vzhladom k tomy navrhujem objekty
garazi na vyssie Spomenutych parcelach jednoznaéne demolovat’, Vzhladom na technicky stav
objektu je potrebné areal s okamzitoy platnostou Zabezpedit proti vniknutiu cudzich 0sbb na
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Parc. & 12781/34 — previhnuté murivo v pate mdru v stite




el £ i
Parc. €. 12781/30 — trhliny pri osadzovani dveri, prevlhnuté murivo v pate maru

Parc. & 12781/30 - trhliny pri osadzovani dverného prekladu, poskodené murivo
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Parc. €. 12781/34, Parc. &. 12781/30 —zarasté v'zd do garazi dkaz, ze s
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UZi na svoj G&el. Predpoklad je, ze je
ktori sa preburali do susednych garazi.

Parc. €. 12781/28 — porast pred ara’iou dokazuje, 2 objekt nesl
uzivany bezomovcmi,

Parc. &. 12781/27 —objekt zamurovany, neslizi na svoj icel,



Parc. ¢




Parc.

arc. . 12781/13 —objekt zamknuty, predné Cast.
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Parc. & 12781/12 — zadna &ast , poskodené murivo, zvetrala malta. Cast pred kominom



Parc. &

- 12781/35 —objekt zamknuty, predna

111

Cast,

vlhké paty muriva.
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Parc. & 12781/36 — predna &ast, vihké péty muriva, odstranené ocelové vrata nahradana preglejkou,

zrejme obyvana bezdomovcami zo susednej garaze, rovnaka Uprava prieéelia.

Parc. €. 12781/36 — zadna &ast , poékodenéurio stredna ktina, zvetrala Ita, vlhké murivo.
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Parc. 127‘1}:;@ —objekt zamkn

Parc. ¢. 12781/38 — zadna ¢ast’ poskodené murivo a s
Garaz je vpravo od krika bez okapu.
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Parc. & 12781/41 —objekt zamknuty, vhké paty mur

&

iva,
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kodena rytma, rasteny vstup.

tresna krytin malta, vihké murivo.
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Parc.

oSkodena ki
b e,
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¢. 12781/49 — Pogkodené stredné panely, vihké paty muriva,
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Parc. ¢&. 12781/ 8— Pkodé ulonia Zelezobeténého prekladu, nele
streSna krytina, smetisk, susedia bezdomoveci.

Parc. . 128 3 riny, bez komentéra.
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Parc. &. 12781/198 — poskodené

ie na susedné garéi, ktoré poskodzuje a ohozuje stabilitu a
bezpecnost.

S A

7 A -
murivo, odstranené ocelové vrata, obyvana bezdomovcami.
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Parc. ¢. 12781/201 — poskodené murivo, odstranené o

zaraste

,
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celove vrata, posk
vstup, zdevastovany objekt

dﬂeny preklad a krytina,
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Parc. ¢&. 1781/214 - refabrikovné garaz, poskoden3 stredn

a kry

tlr?: popsané steny.
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Parc. & 12781/216 — odstrane

Parc.

€. 12781/216 — poékderTéJmurivo, streéné panly,

,oko

& o v vy

né vrata, poskodené murivo, preburana deliaca ste

preburana deliaca

e *
na so zadnou

stena.
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Parc. ¢

. 12781/218 — odhalena vystuz stresnych panelov.
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Parc. & 12781/218 — odhalena vystuz streSnych panelov.
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Parc.
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nepristupna,

—

¢. 12781/223 — nepristupna,

G -

mokré paty muriva, poSkodena stresna krytina.

S —

mokré paty muriva, poskodeny preklad.
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UKAZKY POSKODENIA SUSE

DNYCH OBJEKTOV

Stres$né dosky pred zratenim, chyba preklad
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Zlon%eny pre

i

klad, vypadava z ulozenia — nefunkény

Porusenie osadenia prekladu
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V Bratislave 19.8.2016

Ing. Viadimir Hanzel

Autorizovany stavebny inZinier
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